Sikkerhedsdatablad iht. (EF) nr. 1907/2006

Loctite 9492A Kit component

Side 1 fra 10

SDB-nr. : 204340
V003.0

revideret d.: 20.04.2012
Trykdato: 16.01.2013

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1. Produktidentifikator
Loctite 9492A Kit component

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarades

Tilteenkt brug:
2K-epoxylim

Dansk PR-nr.:
Endnu ikke tildelt

1.3. Naermere oplysninger om leverandgren af sikkerhedsdatabladet
Henkel AG & Co. KGaA
Henkelstr. 67

40191 Disseldorf
DE
TIf.: +49 (211) 797-0

ua-productsafety.norden@se.henkel.com

1.4. Ngdtelefon
+46 10 480 7500 (kontortid)

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassificering (DPD):
Xi - Lokalirriterende
R36/38 Irriterer gjnene og huden.
Sensibiliserende
R43 Kan give overfglsomhed ved kontakt med huden.
N - Miljafarlig

R51/53 Giftig for organismer, der lever i vand; kan forarsage ugnskede langtidsvirkninger i vandmiljget.

2.2. Merkningselementer
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Merkningselementer (DPD):

Xi - Lokalirriterende N - Miljefarlig

R-satninger:
R36/38 Irriterer gjnene og huden.
R43 Kan give overfglsomhed ved kontakt med huden.
R51/53 Giftig for organismer, der lever i vand; kan forarsage ugnskede langtidsvirkninger i vandmiljget.

S-se&tninger:
S24 Undga kontakt med huden.
S26 Kommer stoffet i gjnene, skylles straks grundigt med vand og leege kontaktes.
S28 Kommer stof p& huden vaskes straks med store meangder vand.
S37 Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet.
S61 Undga udledning til miljget. Se sarlig vejledning/leverandgrbrugsanvisning.

Yderligere henvisninger:
Indeholder epoxyforbindelser. Se fabrikantens oplysninger.

Indeholder:
Bisphenol-F-epichlorhydrin-epoxyharpiks (molekylvaegt <=700),
Reaktionsprodukt: bisphenol-A-diglycidylether; homologe med molekylveagt <= 700

2.3. Andre farer
Ingen ved korrekt brug.

PUNKT 3: Sammensatning af/oplysning om indholdsstoffer

Deklaration af indholdstoffer i henhold til CLP (EC) nr. 1272/2008:

Farlige komponenter EF-nummer Indhold Klassifikation
CAS-nr. REACh
registreringsnr.
Bisphenol-F-epichlorhydrin-epoxyharpiks 500-006-8 20- 40% Hudirritation 2; Hudkontakt
(molekylveegt <=700) H315
9003-36-5 Medfgrer overfglsomhed i huden 1;
Hudkontakt

H317

@ijenirritation 2
H319

Kroniske farer for vandmiljget 2
H411
Reaktionsprodukt: bisphenol-A- 500-033-5 10- 30 % Kroniske farer for vandmiljget 2

diglycidylether; homologe med 01-2119456619-26 H411

molekylvaegt <= 700 @jenirritation 2
25068-38-6 H319

Hudirritation 2
H315

Medfarer overfalsomhed i huden 1

H317

For den fulde tekst af H-angivelser og andre forkortelser se sektion 16 "‘anden information".
Materialer uden klassificering kan have arbejdspladsrelaterede hygiejniske graensevaerdier tilgengelige.
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Deklaration af Indholdstoffer ifglge DPD (EC) nr. 1999/45:

Farlige komponenter EF-nummer Indhold Klassifikation
CAS-nr. REACh
registreringsnr.
Bisphenol-F-epichlorhydrin- 500-006-8 20- 40 % Xi - Lokalirriterende; R36/38
epoxyharpiks (molekylveegt <=700) Xi - Lokalirriterende; R43
9003-36-5 N - Miljgfarlig; R51/53
Reaktionsprodukt: bisphenol-A- 500-033-5 10- 30 % R43
diglycidylether; homologe med 01-2119456619-26 Xi - Lokalirriterende; R36/38
molekylveegt <= 700 N - Miljgfarlig; R51/53
25068-38-6

For oplysninger om den fulde tekst for R-satninger angivet ved kode, se punkt 16 ‘Andre oplysninger".
Materialer uden klassificering kan have arbejdspladsrelaterede hygiejniske graensevardier tilgengelige.

PUNKT 4: Fgrstehjelpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af fgrstehjeelpsforanstaltninger

Indanding:
Personen bringes i frisk luft. Ved vedvarende symptomer, sgg lage.

Hudkontakt:
Skylles med rindende vand og sabe.
Kontakt en lege.

@jenkontakt:
Skyl under rindende vand (i 10 minutter), kontakt i givet fald en lzge.

Indtagelse:
Skyl mundhulen, drik 1-2 glas vand, undlad at fremprovokere opkastning.
Kontakt en lege.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, bade akutte og forsinkede
Hud: Udslat, neldefeber.

HUD: Regdme, betendelse.
@JINE: Irritation, gjenbetaendelse.

4.3. Angivelse af om gjeblikkelig leegehjeelp og seerlig behandling er ngdvendig
Se afsnit: Beskrivelse af farstehjelpsforanstaltninger

PUNKT 5: Brandbekaempelse

5.1. Slukningsmidler
Egnede slukningsmidler:
Kuldioxid, skum, pulver.

Slukningsmidler, som af sikkerhedsmaessige grunde er uegnede:
Vandstrale fuld

5.2. Seerlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen
Ingen
Kulilter, kveelstofilter, irriterende organiske dampe.

5.3. Anvisninger for brandmandskab
Anvend selvstendigt andedratsudstyr og fuld beskyttelsesbekledning, f.eks. udrykningstgj.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld
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6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige veernemidler og ngdprocedurer
Undga gjenkontakt og hudkontakt.

6.2. Miljgbeskyttelsesforanstaltninger
Stoffet ma ikke udledes i kloakaflgh.

6.3. Metoder og udstyr til inddeemning og oprensning
Hvis der spildes mindre mangder, kan disse tarres op med et stykke kakkenrulle, som derefter anbringes i en beholder til
renovation.
Hvis der spildes starre maengder,anvendes inert absorberende materiale, som anbringes i en forseglet beholder til renovation.
Vask det omrade, der er spildt pa, omhyggeligt med sabe og vand eller et oplgseligt vaskemiddel
Kontamineret materiale skal bortskaffes som affald i hht. pkt.13.

Vedrgrende bortskaffelse se punkt 13.

6.4. Henvisning til andre punkter
Se kapitel 8.

PUNKT 7: Handtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker handtering
Bgr kun anvendes i godt ventilerede rum.
Undga gjenkontakt og hudkontakt.
Langvarig eller gentagen hudkontakt skal undgas for at begreense risikoen for sensibilisering til et minimum.
Se kapitel 8.

De danske myndigheders instruktioner for handtering:
Folg sikkerhedsforskrifterne i At-vejledning "Epoxyharpikser og isocyanater-C.0.7", Vejledning om foranstaltningerne ved
primaer udsaettelse for epoxyharpikser og isocyanater, Oktober 2001.

Generelle hygiejneforholdsregler:
Vask handerne far pauser og nar arbejdet er slut.
Der ma ikke spises, drikkes eller ryges under brugen.
Overhold god industriel hygiejne

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed
Opbevar beholderen pa et keligt sted med god udluftning.

7.3. Seerlige anvendelser
2K-epoxylim

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige veernemidler

8.1. Kontrolparametre
Geelder for
DK

ingen
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Predicted No-Effect Concentration (PNEC):

Navn fra listen Environmental | Eksponeri |Verdi Bemeaerkninger
Compartment |ngstid
mg/| ppm mg/kg andet
Reaktionsprodukt: bisphenol-A- vand 0,006 mg/L
diglycidylether; homologe med molekylveegt | (ferskvand)
<=700
25068-38-6
Reaktionsprodukt: bisphenol-A- Vand (saltvand) 0,0006 mg/L
diglycidylether; homologe med molekylvaegt
<=700
25068-38-6
Reaktionsprodukt: bisphenol-A- STP 10 mg/L
diglycidylether; homologe med molekylvaegt
<=700
25068-38-6
Reaktionsprodukt: bisphenol-A- Sediment 0,996
diglycidylether; homologe med molekylveegt | (ferskvand) mg/kg
<=700
25068-38-6
Reaktionsprodukt: bisphenol-A- Sediment 0,0996
diglycidylether; homologe med molekylveegt | (saltvand) mg/kg
<=700
25068-38-6
Reaktionsprodukt: bisphenol-A- Vand 0,018 mg/L
diglycidylether; homologe med molekylveegt | (intermitterende
<=700 pavirkning)
25068-38-6
Reaktionsprodukt: bisphenol-A- jord 0,196
diglycidylether; homologe med molekylvaegt mg/kg
<=700
25068-38-6
Reaktionsprodukt: bisphenol-A- oral 11 mg/kg
diglycidylether; homologe med molekylvaegt food

<=700
25068-38-6




SDB-Nr.: 204340 V003.0 Loctite 9492A Kit component

Side 6 fra 10

Derived No-Effect Level (DNEL):

Navn fra listen Application Route of  |Health Effect Exposure |Verdi Bemeaerkninger
Area Exposure Time

Reaktionsprodukt: bisphenol-A- medarbejder dermal Akut/kortvarig 8,3 ma/kg

diglycidylether; homologe med molekylvaegt eksponering - legemsveegt pr. dag

<=700 systemisk effekt

25068-38-6

Reaktionsprodukt: bisphenol-A- medarbejder Inhalation | Akut/kortvarig 12,3 mg/m3

diglycidylether; homologe med molekylvaegt eksponering -

<=700 systemisk effekt

25068-38-6

Reaktionsprodukt: bisphenol-A- medarbejder dermal Langvarig 83 mag/kg

diglycidylether; homologe med molekylvaegt eksponering - legemsveegt pr. dag

<=700 systemisk effekt

25068-38-6

Reaktionsprodukt: bisphenol-A- medarbejder Inhalation | Langvarig 12,3 mg/m3

diglycidylether; homologe med molekylvaegt eksponering -

<=700 systemisk effekt

25068-38-6

Reaktionsprodukt: bisphenol-A- Almindelig dermal Akut/kortvarig 3,6 mag/kg

diglycidylether; homologe med molekylvagt | befolkning eksponering - legemsveegt pr. dag

<=700 systemisk effekt

25068-38-6

Reaktionsprodukt: bisphenol-A- Almindelig Inhalation | Akut/kortvarig 0,75 mg/m3

diglycidylether; homologe med molekylvagt | befolkning eksponering -

<=700 systemisk effekt

25068-38-6

Reaktionsprodukt: bisphenol-A- Almindelig oral Akut/kortvarig 0,75 ma/kg

diglycidylether; homologe med molekylvagt | befolkning eksponering - legemsveegt pr. dag

<=700 systemisk effekt

25068-38-6

Reaktionsprodukt: bisphenol-A- Almindelig dermal Langvarig 3,6 ma/kg

diglycidylether; homologe med molekylvagt | befolkning eksponering - legemsveegt pr. dag

<=700 systemisk effekt

25068-38-6

Reaktionsprodukt: bisphenol-A- Almindelig Inhalation | Langvarig 0,75 mg/m3

diglycidylether; homologe med molekylvagt | befolkning eksponering -

<=700 systemisk effekt

25068-38-6

Reaktionsprodukt: bisphenol-A- Almindelig oral Langvarig 0,75 mag/kg

diglycidylether; homologe med molekylvagt | befolkning eksponering - legemsveegt pr. dag

<=700 systemisk effekt

25068-38-6

8.2. Eksponeringskontrol:

Henvisninger vedr. udformningen af tekniske anlaeg:
Serg for god ventilation og udluftning.

Andedratsveern:

Sarg for tilstreekkelig tilfarsel af frisk luft.
En godkendt maske eller iltapparat med indsats til organiske dampe skalanvendes, hvis produktet anvendes i et omrade med

darlig ventilation
Filtertype: A

Handbeskyttelse:

Kemikaliebestandige beskyttelseshandsker (EN 374)

.Egnede materialer ved kort kontakt eller steenk (Anbefalet: Mindst beskyt

telsesindeks 2, svarende til > 30 minutter permeationstid iht. EN 374): Nitrilgummi (NBR; >= 0,4 mm lagtykkelse).Egnede
materialer ogsa ved laengere, direkte kontakt (Anbefalet: Mindst beskyttelsesindeks 6, svarende til > 480 minutter
permeationstid iht. EN 374): Nitrilgummi (NBR; >= 0,4 mm lagtykkelse). Angivelserne baserer pa litteraturangivelser og
informationer fra handskeproducenter eller er afledt ved analogikonklusioner fra lignende stoffer. Man skal vare opmarksom
pa, at en kemikaliebeskyttelseshandskes anvendelsesvarighed i praksis kan vare betydeligt kortere end den permeationstid,
som er beregnet iht. EN 374, pa grund af de mange pavirkende faktorer (f.eks. temperatur). Ved tegn pa slitage skal handsken

udskiftes.

@jenbeskyttelse:
Beskyttelsesbriller
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Kropsbeskyttelse:

Anvend passende beskyttelseskleeder.

Dansk kodenummer:
00-6 (1993)

PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundlaeggende fysiske og kemiske egenskaber

Udseende

Lugt

pH-veerdi
Begyndelseskogepunkt
Flammepunkt
Dekomponeringstemperatur
Damptryk
Densitet
0
Pulverrumsveegt
Viskositet
Viskositet (kinematisk)
Eksplosive egenskaber
Oplgselighed, kvalitativt
(Oplgs.: Vand)
Starkningstemperatur
Smeltepunkt
Antandelighed
Selvantaendelsestemperatur
Eksplosionsgraenser
Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand
Fordampningshastighed
Dampmassefylde
Oxiderende egenskaber

9.2. Andre oplysninger

pasta
gra, Opak
Lugtfri

Ikke anvendeligt

> 260,0 °C (> 500 °F)

> 248,0 °C (> 478.4 °F)

Ingen data til rddighed / Ikke anvendeligt
< 0,0300000 mbar

1,5200 - 1,5600 g/cm3

Ingen data til radighed / Ikke anvendeligt
Ingen data til radighed / Ikke anvendeligt
Ingen data til radighed / Ikke anvendeligt
Ingen data til radighed / Ikke anvendeligt
Uoplgselig

Ingen data til radighed / Ikke anvendeligt
Ingen data til radighed / Ikke anvendeligt
Ingen data til radighed / Ikke anvendeligt
Ingen data til radighed / Ikke anvendeligt
Ingen data til radighed / Ikke anvendeligt
Ingen data til radighed / Ikke anvendeligt
Ingen data til radighed / Ikke anvendeligt
Ingen data til radighed / Ikke anvendeligt
Ingen data til radighed / Ikke anvendeligt

Ingen data til radighed / Ikke anvendeligt

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet
Reaktion med steerke syrer.

Reagerer med staerke oxidationsmidler.

10.2. Kemisk stabilitet

Stabil under de anbefalede opbevaringsbetingelser.

10.3. Risiko for farlige reaktioner
Se sektion reaktivitet

10.4. Forhold, der skal undgas

Stabilt under normale opbevarings- og anvendelsesforhold.

10.5. Materialer, der skal undgas
Ingen ved korrekt brug.

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Kuloxider

Udhardningstid:

Udherdningstid: 72 h ved 25,0 °C



SDB-Nr.: 204340 V003.0 Loctite 9492A Kit component

Side 8 fra 10

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger

Almene angivelser vedrgrende toksikologi:

Praparatet er klassificeret baseret pa den konventionelle metode, der er skitseret i artikel 6 (1) (a) i direktiv 1999/45/EF.

Relevante foreliggende sundhed / gkologiske oplysninger for stofferne i sektion 3 er givet i det falgende.

Akut oral toksicitet:
Kan medfare irritation af fordgjelseskanalen.

Akut inhalativ toksicitet:
Kan forérsage irritation i andedreetssystem

Hudirritation:
Virker irriterende ved hudkontakt

Irritation af gjnene:
Irriterer gjnene.

Sensibilisering:
Kan give overfaglsomhed ved hudkontakt.

Kimcellemutagenicitet:

Farlige komponenter Resultat Studietype / Metabolsk Prgveemner Metode
CAS-nr. Administrationsve | aktevering/
j eksponeringstid
Reaktionsprodukt: positiv bacterial reverse ved og uden
bisphenol-A- mutation assay (e.g
diglycidylether; homologe Ames test)
med molekylvaegt <= 700
25068-38-6

PUNKT 12: Miljgoplysninger

Almene angivelser vedrgrende gkologi:
Ma ikke komme i kloakaflgb / overfladevand / grundvand.

Preeparatet er Klassificeret baseret pa den konventionelle metode, der er skitseret i artikel 6 (1) (a) i direktiv 1999/45/EF.

Relevante foreliggende sundhed / gkologiske oplysninger for stofferne i sektion 3 er givet i det falgende.

@Kkotoksicitet:
Giftig for vandorganismer.
Kan pa lang sigt have skadelige virkninger i vandlgb.

Bearbejdningsforholdsregler:
Haerdede klebestoffer er immobile.

Persistens / nedbrydelighed:
Der er ingen tilgeengelige data for produktet.

Bioakkumulering:
Der er ingen tilgengelige data for produktet.

Speciel dansk gkologisk lovgivning:

Der bar tages forholdsregler overfor skader pa miljget forarsaget af artikler der indeholder dette produkt.

PUNKT 13: Forhold vedrgrende bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling
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Bortskaffelse af produktet:
Skal bortskaffes i overensstemmelse med kommunens affaldsregulativer.

Bortskaffelse af den urensede emballage:
Efter brug ber tuber, pakninger og déser indeholdende rester af dette produkt bortskaffes som kemisk forurenet affald efter
lokale forskrifter.
Bortskaffelse ifalge myndighedernes forskrifter.

Affaldskode
08 04 09 affaldsklabestoffer og forseglere, der indeholder organiske oplgsningsmidler og andre farlige stoffer
EAK-affaldskoderne henviser ikke til produktet, men til oprindelsen. Producenten kan derfor ikke give nogen affaldskode for
produkterne, som finder anvendelse inden for forskellige brancher. De angivne koder skal forstds som anbefaling for
brugeren.

Dansk bortskaffelse:
Det flydende produkt skal destrueres af Kommunekemi som Limaffald gruppe H, affaldsfraktion nr . 3.51
Affald, rester, og tomme beholdere skal indsamles i dertil anviste beholdere, merket med indhold Flydende og fast affald
skal holdes adskilt

PUNKT 14: Transportoplysninger

Vejtransport ADR:

Klasse: 9

Emballagegruppe: 1

Klassifikationskode: M6

Nr. til kendet. af faren: 90

UN-nr.: 3082

Fareseddel: 9

Officielle godsbetegnelse: MILIGFARLIG VASKE, N.O.S. (Bisphenol-F-
epichlorhydrinharpiks,Bisphenol-A-epichlorhydrinharpiks)

Tunnelrestriktionskode: (E)

Jernbanetransport RID:

Klasse: 9

Emballagegruppe: I

Klassifikationskode: M6

Nr. til kendet. af faren: 90

UN-nr.: 3082

Fareseddel: 9

Officielle godsbetegnelse: MILJZFARLIG VASKE, N.O.S. (Bisphenol-F-

epichlorhydrinharpiks,Bisphenol-A-epichlorhydrinharpiks)
Tunnelrestriktionskode:

Flod- og kanaltransport ADN:

Klasse: 9

Emballagegruppe: 1

Klassifikationskode: M6

Nr. til kendet. af faren:

UN-nr.: 3082

Fareseddel: 9

Officielle godsbetegnelse: MILIGFARLIG VASKE, N.O.S. (Bisphenol-F-

epichlorhydrinharpiks,Bisphenol-A-epichlorhydrinharpiks)

Sefartstransport IMDG:

Klasse: 9

Emballagegruppe: 1

UN-nr.: 3082

Fareseddel: 9

EmS: F-A S-F

Havskadeligt stof: P

Proper shipping name: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID,

N.O.S. (Bisphenol-F Epichlorhydrin resin,Bisphenol-A Epichlorhydrin
resin)
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Lufttransport IATA:

Klasse: 9

Emballagegruppe: I

Packaging-Instruction (passenger) 964

Packaging-Instruction (cargo) 964

UN-nr.: 3082

Fareseddel: 9

Proper shipping name: Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. (Bisphenol-F

Epichlorhydrin resin,Bisphenol-A Epichlorhydrin resin)

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1. Seerlige bestemmelser/serlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljg

VOC-indhold < 3,00 %
(1999/13/EC)

Nationale forskrifter/henvisninger (Denmark):

Danske serregler: Som en hovedregel ma personer under 18 ar ikke arbejde med dette produkt.
Brugere skal have gennemgaet et af Arbejdstilsynet godkendt kursus om arbejde
med epoxyharpikser og isocyanater mv
Personer, der har eksem, kraftig handsved eller konstateret epoxyallergi, ma ikke
arbejde med dette produkt

Nationale reguleringer: Bekendtgarelse om unges arbejde. Arbejdstilsynets bekendtgarelse nr. 239 af 6
april 2005.
Bekendtggrelse om arbejde med stoffer og materialer (kemiske agenser).
Arbejdstilsynets bekendtgarelse nr. 292 af 26 april 2001. At-vejledning
Epoxyharpikser og isocyanater-C.0.7, Vejledning om foranstaltningerne ved
primaer udsaettelse for epoxyharpikser og isocyanater, Oktober 2001.
Arbejdstilsynets bekendtgarelse nr 302 af 13 maj 1993 om arbejde med
kodenummererede produkter.

Dansk kodenummer: 00-6 (1993)

PUNKT 16: Andre oplysninger

Mearkningen af produktet er angivet i Sektion 2. den fulde tekst for alle forkortelser angivet ved koder i dette sikkerhedsdatablad
er som fglger:

R36/38 Irriterer gjnene og huden.

R43 Kan give overfglsomhed ved kontakt med huden.

R51/53 Giftig for organismer, der lever i vand; kan forarsage ugnskede langtidsvirkninger i vandmiljget.

H315 Forarsager hudirritation.

H317 Kan forarsage allergisk hudreaktion.

H319 Forarsager alvorlig gjenirritation.

H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Yderligere informationer:
Informationen er givet pa baggrund af vores nuveerende erfaringer og geelder for produktet i den stand det leveres. Formalet
er at beskrive vore produkter med hensyn til sikkerhedskrav ikke at garantere for bestemte egenskaber.
Dette sikkerhedsdatablad er udarbejdet i overensstemmelse med Radets direktiv 67/548/EEC og dets efterfalgende tilfgjelser
og Kommisionens direktiv 1999/45/EC.

Danske specialsetninger:
Produktet anvendes som klabestof overalt i almindelig industri.



